
STONECOLOR

StoneColor är utvecklad med hjälp av den senaste nanotekniken, inklusive dess pigment, som tack vare en speciell unik 
tillverkningsprocess har fått oöverträffade egenskaper, såsom god inträngning i ytor, bra vidhäftning, hög slitstyrka, extra UV-
stabilitet och tålighet mot olja, vatten och de vanligaste hushållsprodukterna som kan dyka upp i vardagen. Tål körning och parkering 
av bilar. Dessutom kommer StoneColor i fem standardfärger och en färglös variant, så den täcker de flesta färgbehov för plattor och 
marktegel, men kan också tillverkas i särskilda färger efter önskemål, vid angivna minimikvantiteter.

Produkt: StoneColor
Användning: Målning, skydd och impregnering av mineralplattor och stenbeläggningar.
Färger: Betonggrå, skiffergrå, naturröd, mocka, svart och färglös.
Särskild kemi: Baserad på nanotekniken Crosslinking Resins och UV-stabila pigment.
Grund: Vattenbaserad, används outspädd, men kan vid behov spädas med högst 10 % vatten.
Egenskaper: Stark vidhäftning, otroligt slitstark, tål olja/vatten/kemikalier/är UV-stabil.
Densitet: Beroende på typ och färg, från 1,1 till 1,15 kg per liter.
Torktid: Ca 60 minuter vid 20 grader och 60 % luftfuktighet.
Applicering: Pensel, rulle eller färgspruta.
Förbrukning: 1 lite räcker till ca 3–5 kvm, beroende på ytans typ och appliceringsmetod.
Rengöring: Appliceringsredskap rengörs noggrant i vanligt ljummet vatten.
Förpackning: 20 liter
Förvaring: Torrt och frostfritt, otillgängligt för barn.
Färgkod: 93 0-1

TEKNISKA DATA

PRODUKTBESKRIVNING

ANVÄNDNING
StoneColor är en särskilt utvecklad produkt för målning och 
ytbehandling av beläggningar utomhus på sugande eller 
porösa ytor som plattor och marktegel. Dessa beläggningar 
hittar man vanligtvis på områden som uppfarter, terrasser och 
runt pooler, men kan också med fördel användas på större 
allmänna utrymmen och platser, där tidigare
nämnda beläggningstyper används.

StoneColor appliceras på den önskade ytan efter att den 
har rengjorts noggrant och är fri från fett, smuts, damm osv. 
Rengöringen genomförs med StoneCleaner, beroende på 
vilken typ av yta det är som ska behandlas,samt hur gammal 
och smutsig den är. När ytan har rengjorts noggrant med 
StoneCleaner, tvättas eller sköljs den ännu en gång med 
vanligt kallt eller ljummet vatten. Beläggningen ska stå tills 
den är helt torr, vilket är efter ca 4–12 timmar beroende på 
väder och temperaturförhållanden. 
Sedan kan StoneColor appliceras direkt på den rengjorda 

ytan. Färgen appliceras med 1 liter per 3–5 kvm, beroende på 
applikationsmetod, samt ytans typ och uppsugningsförmåga.

Den färdigbehandlade ytan kan användas för lättare persontrafik 
efter ca 12 timmar och mer intensiv fordonstrafik efter minst 24 
timmar. Beroende på väderförhållandena, kommer den fullständiga 
härdningen att ske efter cirka 14 dagar.

Ska omröras före och under användning. 

Genomför alltid en testapplicering, för att kontrollera produktens 
och ytans kompatibilitet, vidhäftning och utseende.
 
För bästa resultat ska man applicera ett lager StoneColor på en yta, 
så var noga.
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COATING THE FUTURE

Informationen i detta datablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är ingen garanti för produkten. Efterlevnad av regionala och nationella lagar är produktmottagarens ansvar. 
Vi kan därför inte ge garanti vid felaktig användning av våra produkter. Färgen ska betraktas som ett halvfabrikat, eftersom resultatet är beroende av konstruktion, underlagets typ, 
förbehandling, temperatur, fuktighet osv. Denna beskrivning ger inga förpliktelser, och vi reserverar oss mot fel och brister i beskrivningen.


